
ȉKINǞS VEIKLOS ï MEDIENOS DROĢLIȍ PLOKĠĻIȍ IR KORPUSINIȍ BALDȍ 

GAMYBOS ǰMONIȍ EKSPLOATACIJ OS - POVEIKIO VISUOMENǞS SVEIKATAI 

VERTINIMO ATASKAITA  

 

 

   

 
 

    

    

    

    

 

   

 

 

 

 

 

Adresas: ĠiauliȎ apskritis, Akmenǟs r. sav., Naujosios 

Akmenǟs kaimiġkoji sen., MenļiȎ kaimas 

 

 

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos uģsakovas:  UAB ĂVAKARȍ MEDIENOS GRUPǞñ 

 

  

 

  

 

DokumentȎ rengǟjas:  UAB ĂPAJȉRIO PLANAIñ 

 

 

 

 

 

2019m. 



2 

 

TURINYS 

I. BENDRIEJI DUOMENY S 4 

 1. INFORMACIJA APIE ȉKINǞS VEIKLOS ORGANIZATORIȍ 

(UĢSAKOVł) 

4 

 2. INFORMACIJA APIE PLA NUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS POVEIKIO 

VISUOMENǞS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS  RENGǞJł 

4 

 3. PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS ANALIZǞ 5 

  3.1. Ȋkinǟs veiklos pavadinimas, ekonominǟs veiklos rȊġies kodas 5 

  3.2. planuojamas (projektinis) Ȋkinǟs veiklos pajǟgumas 6 

  3.3. Ȋkinǟje veikloje naudojamȎ technologijȎ apraġymas 7 

  3.4. Ȋkinǟs veiklos vykdymo terminai ir eiliġkumas 15 

  3.5. informacija, kokiuose Ȋkinǟs veiklos etapuose atliekamas poveikio 

visuomenǟs sveikatai vertinimas 

15 

  3.6. siȊlomos planuojamos Ȋkinǟs veiklos alternatyvos 15 

 4. PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS VIETOS ANALIZ Ǟ 16 

  4.1. planuojamos Ȋkinǟs veiklos vieta 16 

  4.2. ģemǟs sklypo, kuriame planuojama Ȋkinǟ veikla, pagrindinǟ ģemǟs naudojimo 

paskirtis, naudojimo bȊdas 

21 

  4.3. vietovǟs infrastruktȊra 23 

  4.4. Ȋkinǟs veiklos vietos (ģemǟs sklypo) Ǳvertinimas 24 

 5. PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS VEIKSNIȍ, DARANĻIȍ ǰTAKł 

VISUOMENǞS SVEIKATAI, TIESIOGINIO AR NET IESIOGINIO POVEIKIO 

KIEKYBINIS IR KOKYBI NIS APIBȉDINIMAS IR ǰVERTINIMAS  

28 

 5.1. planuojamos Ȋkinǟs veiklos cheminǟs tarġos, galinļios daryti poveikǱ 

visuomenǟs sveikatai, vertinimas 

30 

 5.2. galimas planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikis visuomenǟs sveikatai, 

atsiģvelgiant Ǳ Ȋkinǟs veiklos metu Ǳ aplinkŃ skleidģiamus kvapus 

47 

 5.3. fizikinǟs (triukġmas, nejonizuojanļioji spinduliuotǟ ir kt.) tarġos, galinļios 

daryti poveikǱ visuomenǟs sveikatai, vertinimas 

49 

 5.3.1. pateikiami planuojamȎ Ǳrengti (ǱrengtȎ) stacionariȎ triukġmo ġaltiniȎ 

skleidģiamo triukġmo emisijos duomenys 

50 

 5.3.2. pateikiami Ǳmonǟs ir su ja susijusiȎ (atveģanļiȎ ģaliavas, iġveģanļiȎ 

produkcijŃ ir pan.) mobiliȎjȎ triukġmo ġaltiniȎ spinduliuojamo triukġmo 

duomenys 

58 

 5.3.3. nurodoma naudota skaiļiavimams triukġmo sklaidos modeliavimo 

programinǟ Ǳranga 

58 

 5.3.4. pateikiami nejonizuojanļiosios spinduliuotǟs ġaltiniȎ duomenys 59 

 5.4. Ǳvertinami kiti reikġmingi planuojamos Ȋkinǟs veiklos visuomenǟs sveikatai ǱtakŃ 

darantys veiksniai 

60 

 5.5. gali bȊti identifikuojami ir apraġomi kiti reikġmingi planuojamos Ȋkinǟs veiklos 

visuomenǟs sveikatai ǱtakŃ darantys veiksniai  

60 

 6. PRIEMONIȍ, KURIOS PADǞS IĠVENGTI AR SUMAĢINTI NEIGIAMł 

PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS POVEIKǰ VISUOMENǞS SVEIKATAI, 

APRAĠYMAS BEI Jȍ PASIRINKIMO ARGUMENTAI  

61 

 7. ESAMOS VISUOMENǞS SVEIKATOS BȉKLǞS ANALIZǞ  62 

 7.1. vietovǟs gyventojȎ demografiniai rodikliai 62 

 7.2. gyventojȎ sergamumo rodikliȎ analizǟ 64 

 7.3. gyventojȎ rizikos grupiȎ populiacijoje analizǟ 68 

 7.4. gyventojȎ demografiniȎ ir sveikatos rodikliȎ palyginimas su visos populiacijos 

duomenimis 

68 

 7.5. planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikis visuomenǟs sveikatos bȊklei 68 



3 

 

 8. SANITARINǞS APSAUGOS ZONOS RIBȍ NUSTATYMO ARBA 

TIKSLINIMO PAGRINDIM AS  

69 

 8.1. ġis skyrius rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenǟs 

sveikatos prieģiȊros Ǳstatymo nuostatomis 

69 

 8.2. Ataskaitos rengǟjas, nustatydamas sanitarinǟs apsaugos zonos ribas, 

Ataskaitoje pateikia: 

70 

 8.2.1. sanitarinǟs apsaugos zonos ribȎ planŃ (topografinǱ planŃ, brǟģinǱ ar 

ģemǟlapǱ) 

70 

 8.2.2. sanitarinǟs apsaugos zonos ribȎ planŃ, topografinǱ planŃ su 

paģymǟtomis terġalȎ sklaidos skaiļiavimȎ vertǟmis, izolinijomis, tarġos 

ġaltiniais 

70 

 8.3. kai nustatomos arba tikslinamos jau vykdomos Ȋkinǟs veiklos sanitarinǟs 

apsaugos zonos ribos 

73 

 9. POVEIKIO VISUOMENǞS SVEIKATAI VERTINIMO METODȍ 

APRAĠYMAS 

74 

 9.1. panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimo 

metodai ir jȎ pasirinkimo pagrindimas 

74 

 9.2. galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos 74 

 10. POVEIKIO VISUOMENǞS SVEIKATAI VERTINIMO IĠVADOS 75 

 11. SIȉLOMOS SANITARINǞS APSAUGOS ZONOS RIBOS 75 

 12. REKOMENDACIJOS DǞL POVEIKIO VISUOMENǞS SVEIKATAI 

VERTINIMO STEBǞSENOS, EMISIJȍ KONTROLǞS 

75 

 13. NAUDOTOS LITERATȉROS SłRAĠAS. 76 

 SANTRAUKA  77 

PRIEDAI  80 

1 PRIEDAS. Vǰ ĂRegistrȎ centrasñ Nekilnojamojo turto registro centrinio 

duomenȎ banko iġraġas apie planuojamus ģemǟs sklypus. 

81 

2 PRIEDAS. Kadastro ģemǟlapio iġraġas 93 

3 PRIEDAS. Statybos etapȎ sklypo planas 95 

4 PRIEDAS. Aplinkos oro cheminǟs tarġos sklaidos ģemǟlapiai 97 

5 PRIEDAS. KvapȎ sklaidos ģemǟlapis 108 

6 PRIEDAS. Triukġmo sklaidos ģemǟlapiai 110 

7 PRIEDAS. Patikslintos sanitarinǟs apsaugos zonos ribȎ planas 115 

8 PRIEDAS. Aplinkos oro tarġos fono duomenys 117 

9 PRIEDAS. Meteorologiniai duomenys 119 

10 PRIEDAS. KrautuvȎ techniniai parametrai 121 

11 PRIEDAS. Technologinǟ schema su tarġos ġaltiniȎ parametrais 126 

12 PRIEDAS. Informacija visuomenei apie parengtŃ Ȋkinǟs veiklos poveikio visuomenǟs 

sveikatai vertinimo ataskaitŃ 

131 

13 PRIEDAS. Visuomenǟs supaģindinimo protokolas dalyviȎ sŃraġas 136 

14 PRIEDAS. Poveikio visuomenǟs sveikatai vertintojo kvalifikacijos 

dokumentai 

139 

 

 

  



4 

 

BENDRIEJI DUOMENYS  
 

 

1. INFORMACIJA APIE ȉKINǞS VEIKLOS ORGANIZATORIȍ (UĢSAKOVł): 

JURIDINIO ASMENS PAV ADINIMAS ARBA FIZINI O ASMENS VARDAS, PAVARDǞ, 

ADRESAS, TELEFONAS, FAKSAS, ELEKTRONINIO  PAĠTO ADRESAS 

 

Organizatorius  UAB ĂVakarȎ medienos grupǟñ 

Adresas, telefonas LiepȎ g. 68, LT-92100 Klaipǟda 

Kita informacija Tel. 8 46 469588, el. paġtas: info@vmg.eu 
 

 

 

 

2. INFORMACIJA APIE PLA NUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS POVEIKIO 

VISUOMENǞS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS  RENGǞJł: JURIDINIO 

ASMENS PAVADINIMAS A RBA FIZINIO ASMENS, KONTAKTINIO ASMENS V ARDAS, 

PAVARDǞ, ADRESAS, TELEFONAS, FAK SAS, ELEKTRONINIO PAĠTO ADRESAS 

(PRIDEDAMA JURIDINIO  AR FIZINIO ASMENS LI CENCIJOS, LEIDĢIANĻIOS 

VERSTIS POVEIKIO VIS UOMENǞS SVEIKATAI VERTINIMU, KOPIJA)  

 

 

ǰmonǟs pavadinimas UAB ĂPajȊrio planaiñ, Ǳ.k. 302299127  

Vardas, pavardǟ Direktorius Rolandas Auġra 

Adresas, telefonas 

LiepȎ g. 66, LT-92100 Klaipǟda 

tel./faksas: 8 698 08831 

el.p.: pajurio.planai@hotmail.com 

Kita informacija 

Visuomenǟs sveikatos prieģiȊros veiklos licencija Nr.VSL-251, iġdavimo 

data 2010-11-15 

Poveikio visuomenǟs sveikatos vertinimo specialistǟ Viktorija 

Vainauskienǟ,  

licencija Nr. VVL0578. Iġduota 2017-09-12. 

Kopija pateikta 14 priede. 

  

 Tarġos modeliavimŃ atliko Vġǰ PajȊrio tyrimȎ ir planavimo institutas 
 

  

mailto:pajurio.planai@hotmail.com
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3. PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS ANALIZǞ 
 

3.1. Ȋkinǟs veiklos pavadinimas, ekonominǟs veiklos rȊġies kodas pagal Ekonominǟs veiklos 

rȊġiȎ klasifikatoriȎ (EVRK 2 red.), patvirtintŃ Statistikos departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybǟs generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. Ǳsakymu Nr. Dǰ-226 ĂDǟl 

Ekonominǟs veiklos rȊġiȎ klasifikatoriaus patvirtinimoñ. 

Planuojama Ȋkinǟ veikla ï medienos droģliȎ plokġļiȎ ir korpusiniȎ baldȎ gamybos ǱmoniȎ 

eksploatacija.  

UAB ĂVakarȎ medienos grupǟñ vykdo medienos produktȎ gamybos inovacijos ǱmoniȎ statybŃ 

Akmenǟs laisvojoje ekonominǟje zonoje, valstybiniame ģemǟs sklype (kadastro Nr. 3203/0010:65), 

MenļiȎ k., Akmenǟs rajono savivaldybǟs teritorijoje. UAB ĂVakarȎ medienos grupǟñ, numato vystyti 

medienos droģliȎ plokġļiȎ ir korpusiniȎ baldȎ gamybos ǱmoniȎ eksploatacijŃ. DroģliȎ plokġļiȎ 

gamybos statinio statybai Akmenǟs rajono savivaldybǟs administracija 2018-11-02 iġdavǟ statybŃ 

leidģianļius dokumentus Nr.LSNS-62-181102-00030. 

Vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybǟs generalinio 

direktoriaus 2007-10-31 Ǳsakymu Nr. Dǰ-226 ĂDǟl Ekonominǟs veiklos rȊġiȎ klasifikatoriaus 

patvirtinimoñ (Ģin., 2007, Nr.119-4877), planuojama Ȋkinǟ veikla priskiriama apdirbamajai gamybai. 

 

3.1.1 lentelǟ ǰġraġas iġ ekonominǟs veiklos rȊġiȎ klasifikatoriaus  

Sekcija Skyrius Grupǟ Klasǟ Pavadinimas 

C    APDIRBAMOJI GAMYBA 

 16   

Medienos bei medienos ir kamġtienos gaminiȎ, iġskyrus 

baldus, gamyba; gaminiȎ iġ ġiaudȎ ir pynimo medģiagȎ 

gamyba 

  16.2  
GaminiȎ ir dirbiniȎ iġ medienos, kamġtienos, ġiaudȎ ir 

pynimo medģiagȎ gamyba 

   16.21 Faneravimo dangos ir medienos plokġļiȎ gamyba 

 31   BaldȎ gamyba 

   31.09 KitȎ baldȎ gamyba 

 52   Sandǟliavimas ir transportui bȊdingȎ paslaugȎ veikla  

  52.1  Sandǟliavimas ir saugojimas 

   52.10 Sandǟliavimas ir saugojimas 

 

Planuojant Ȋkinň veiklŃ buvo atliktas planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimas 

ir Aplinkos apsaugos agentȊra 2018-09-25 priǟmǟ sprendimŃ Nr. (30.1)-A4-7776 dǟl Ȋkinǟs veiklos 

galimybiȎ. Atliekant planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimŃ, atsiģvelgiant Ǳ Ȋkine 

veikla sukeliamŃ fizinň tarġŃ ï triukġmŃ, buvo nustatyta sanitarinǟs apsaugos zona, apimanti 

planuojamos Ȋkinǟs veiklos ģemǟs sklypŃ ir gretimus ģemǟs sklypus. 

ȉkinǟs veiklos organizatorius numato Ǳgyvendinti Ȋkinǟs veiklos Ǳtakojamo triukġmo maģinimo 

priemones ir sumaģinti sanitarinǟs apsaugos zonos ribas, todǟl vykdomas sanitarinǟs apsaugos zonos 

ribȎ tikslinimas, atliekant poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimŃ. Poveikio visuomenǟs sveikatai 

vertinimo pagrindas ï Ȋkinǟs veiklos vykdytojo suformuota uģduotis ï medienos produktȎ ǱmoniȎ 

sanitarinǟs apsaugos zonos dydǱ patikslinti pagal triukġmo sklaidos ir kitos aplinkos tarġos 

skaiļiavimus atliekant poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimŃ. 

Poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimas atliekamas tam, kad nustatyti, apibȊdinti ir Ǳvertinti 

planuojamos Ȋkinǟs veiklos (PȉV) - medienos produktȎ gamybos ǱmoniȎ eksploatacijos galimŃ 

poveikǱ visuomenǟs sveikatai, paġalinti arba sumaģinti kenksmingŃ poveikǱ visuomenǟs sveikatai 

tinkamomis tarġŃ maģinanļiomis priemonǟmis.   

Poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2004-07-01 Ǳsakymu Nr.V-491 patvirtintais Poveikio visuomenǟs 

sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais. (Ģin., 2004, Nr.106-3947, TAR 2016-01-21, i. k. 2016-

01346). 
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3.2. planuojamas (projektinis) Ȋkinǟs veiklos pajǟgumas, gaminama produkcija (teikiamos 

paslaugos) (pavadinimas, kiekis per metus), gaminamȎ produktȎ (teikiamȎ paslaugȎ) paskirtis, 

naudojamos medģiagos, ģaliavos, gamtiniai, energiniai iġtekliai (pavadinimas, kiekis per metus, 

pavojingumas, rizika); 

ȉkinǟs veiklos metu planuojama gaminti medienos droģliȎ plokġtes (MDP), korpusinius baldus 

bei vystyti logistikos infrastruktȊrŃ. MDP plokġļiȎ gamybos apimtys ï 600 tȊkst. m3 plokġļiȎ per 

metus, 1800 m3 plokġļiȎ per parŃ. Numatoma iġ bendro gamybos kiekio gaminti 150 tȊkst. m3 

apdailintȎ (laminuotȎ) plokġļiȎ. BaldȎ gamybos apimtys iki 200 tȊkst. m3 korpusiniȎ baldȎ per 

metus. 

 

3.2.1 lentelǟ Duomenys apie planuojamos Ȋkinǟs veiklos produkcijŃ 

Pavadinimas (asortimentas) Mato vnt. Didģiausias kiekis per metus 

Medģio droģliȎ plokġtǟ (MDP) m3 600 000 

Korpusiniai baldai m3 200 000 

 

MDP gamybai naudojama pagrindinǟ ģaliava ï technologinǟs medienos rŃstai. Naudojama 

mediena pagal medienos rȊġis ï eglǟ, puġis, berģas, alksnis, drebulǟ. RŃstai smulkinami Ǳ medienos 

droģles. MDP plokġļiȎ gamybai naudojama iki 10 % medienos pjuvenȎ, tiekiamȎ iġ kitȎ tiekǟjȎ. 

MDP gamyboje medienos droģliȎ ir pjuvenȎ miġinio klijavimui yra naudojama klijuojanti 

medģiaga ï derva. Numatoma naudoti karbamido-formaldehido (UF), melamino-karbamido-

formaldehido (MUF). Siekiant efektyviau iġnaudoti linijŃ, Ǳ gali bȊti Ǳvedamas proceso greitiklis 

(PMDI). Greitiklio dǟka sutrumpinamas presavimo procesas, nes sutrumpǟja dervos sukietǟjimo 

laikas.  

Dervos kietinimui naudojamas kietiklis ï 98,5% amonio nitratas (NH4)NO3. Formaldehido 

iġsiskyrimo Ǳ aplinkŃ sumaģinimui naudojamas 95% techninis karbamidas (NH2)2CO. PagamintȎ 

plokġļiȎ atsparumo vandeniui padidinimui (brinkimo sumaģinimui) naudojama parafino emulsija. 

ȉkinǟs veiklos metu gaminant MDP numatoma sunaudoti iki 55 tȊkst. t per metus 

formaldehidiniȎ dervȎ, amonio nitrato ï 460 t per metus, karbamido ï 550 t per metus, parafino 

emulsijos ï apie 500 t per metus. 

 

3.2.2 lentelǟ 
Duomenys apie naudojamas ģaliavas, chemines medģiagas ar preparatus 

(miġinius), jȎ saugojimŃ 

Ģaliavos, cheminǟs  

medģiagos ar preparato 

(miġinio) pavadinimas 

(iġskyrus kurŃ, degalus, 

tirpikliȎ turinļias 

medģiagas ir miġinius) 

Planuojam

as naudoti 

kiekis per 

metus 

Cheminǟs medģiagos ar preparato (miġinio) klasifikavimas 

ir ģenklinimas1 

Kiekis, 

saugomas 

vietoje, t Pavojingumo klasǟ ir kategorija Pavojingumo frazǟ 

Karbamido 

formaldehidinǟs dervos 

(UF) 

55 000 t 

Kadangi miġinio sudǟtyje esanļio formaldehido, kuris 

pagal ReglamentŃ (EB) Nr. 1272/2008 yra klasifikuojamas 

kaip pavojingas, koncentracija yra maģesnǟ uģ ribinň (0,2 

%), todǟl miġinys yra nepavojingas 
2000 t 

Melamino-karbamido-

formaldehido (MUF) derva 

Kadangi miġinio sudǟtyje esanļio formaldehido, kuris 

pagal ReglamentŃ (EB) Nr. 1272/2008 yra klasifikuojamas 

kaip pavojingas, koncentracija yra maģesnǟ uģ ribinň (0,2 

%), todǟl miġinys yra nepavojingas 

Amonio nitratas 460 t 
Oksiduojanļios kietos 

medģiagos, akiȎ dirginimas  
H272; H319 50 t 

Karbamidas 550 t Nepavojinga medģiaga 50 t 

Parafino emulsija 500 t Nepavojinga medģiaga 50 t 
Pastabos: 1 ï pagal 2008 m. gruodģio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentŃ (EB) Nr. 1272/2008 dǟl cheminiȎ medģiagȎ ir 

miġiniȎ klasifikavimo, ģenklinimo ir pakavimo, iġ dalies keiļiantǱ ir panaikinantǱ direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iġ dalies 

keiļiantǱ ReglamentŃ (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1) (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008).  
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2 ï Dervos bus atveģamos geleģinkelio cisternomis, taļiau esant poreikiui gali bȊti atveģamos ir autotransportu. PAV ataskaitoje 

Ǳvertintas galimas maksimalus autotransporto srautas, priimant, kad geleģinkelio cisternomis bus atveģama 65 proc. dervȎ metinio 

kiekio, o autotransportu ï 35 proc. Veiklos metu bus siekiama didinti geleģinkelio srautŃ ir maģinti autotransporto srautŃ.  

Pavojingumo fraziȎ reikġmǟ: 

o H272 Gali padidinti gaisrŃ, oksidatorius,  

o H319 Sukelia smarkȎ akiȎ dirginimŃ 

 

3.2.3 lentelǟ Duomenys apie tirpikliȎ turinļias chemines medģiagas ir preparatus 

TirpikliȎ turinļios cheminǟs  

medģiagos ar preparato 

pavadinimas 

Sudǟtis 

Kiekis 

per 

metus 

Cheminǟs medģiagos ar preparato klasifikavimas ir 

ģenklinimas1 

kategorija pavojaus nuoroda rizikos frazǟs 

TirpikliȎ turinļios cheminǟs medģiagos nebus naudojamos 
Pastaba. 1 ï pagal Lietuvos Respublikos cheminiȎ medģiagȎ ir preparatȎ ǱstatymŃ ir PavojingȎ cheminiȎ medģiagȎ ir 

preparatȎ klasifikavimo ir ģenklinimo tvarkŃ.  

 

Vykdant medienos perdirbimŃ yra reikalinga ġilumos energija, tiekiama iġ vietinǟs katilinǟs. 

Ġilumos energija gaunama naudojant biokurŃ ï medienŃ ir rezervinǱ kurŃ ï gamtines dujas. Gamtinǟs 

dujos kaip kuras taip pat naudojamos medienos droģloȎ dģiovykloje. Duomenys apie energijos, kuro 

ir degalȎ naudojimŃ pateikiami 3.2.4 lentelǟje. 

 

3.2.4 lentelǟ Kuro ir energijos vartojimas 
Energetiniai ir technologiniai 

iġtekliai 

Matavimo vnt., t, 

m3, kWh ir kt. 

Sunaudojamas 

kiekis per metus 
IġtekliȎ gavimo ġaltiniai 

a) elektros energija MWh 25.000 Elektros Ǳvadas 35 kV 

b) ġiluminǟ energija MWh 230 Energija savoms reikmǟms 

c) gamtinǟs dujos m3 20.000.000  

d) suskystintos dujos    

e) mazutas    

f) krosninis kuras    

g) dyzelinas    

h) akmens anglis    

i) benzinas    

j) biokuras:    

Á  medienos kuras t 72.000 LR vidaus rinka 

 

3.3. Ȋkinǟje veikloje naudojamȎ technologijȎ apraġymas, esamȎ ir planuojamȎ statiniȎ ir 

ǱrenginiȎ iġdǟstymo planas 

 

Medģio droģliȎ plokġļiȎ (MDP) gamybos technologinis procesas 

Medienos droģliȎ plokġļiȎ gamybos linijos paskirtis gaminti trijȎ sluoksniȎ medienos droģliȎ 

plokġtň (MDP) skirtŃ baldȎ gamybai, statyboms ir kt. Technologinis procesas vykdomas ContiRoll 

nepertraukiamo veikimo presu. Gaminamos plokġtǟs storio diapazonas 6,0ï40,0 mm, tankis 500ï780 

kg/m3. Siekiant padidinti efektyvumŃ bei sumaģinti energijos sunaudojimŃ, sandǟlyje Ǳvesta medienos 

rotacija: atveģama mediena sendinama (sandǟliuojama tam tikrŃ laikŃ) ir tik po to paduodama Ǳ 

gamybŃ. Tokiu bȊdu sumaģǟja medģio drǟgnumas, sunaudojama maģiau energetiniȎ resursȎ jŃ 

dģiovinant, maģiau dervos. Visas gamybinis procesas, pradedant nuo smulkinimo ir baigiant sausos 

droģlǟs padavimu Ǳ presavimŃ, vykdomas uģdaruose transporteriuose ir Ǳrengimuose, yra pilnai 

kontroliuojamas automatinǟs kontrolǟs ir monitoringo sistemos pagalba.  

Naudojama ģaliava: apvali mediena, atraiģos, gaubtinǟs, skiedra, pjuvenos ir kita mediena. 

Medienos droģliȎ plokġtǟ gaminama iġ droģlǟs. Tam apvali mediena, atraiģos ir gaubtinǟs pirmiausia 

bȊgniniu smulkintuvu kapojamos Ǳ skiedrŃ. Atveģtinǟs pjuvenos ir skiedra (kadangi yra jau smulki 

mediena) ġiŃ gamybos proceso dalǱ aplenkia. Nuo smulkintuvo iġsiskirianļios kietosios dalelǟs 

pneumosistema patenka Ǳ ciklono tipo valymo ǱrenginǱ, kuriame yra sulaikomos kietosios dalelǟs. Iġ 

ciklono atskirta stambioji frakcija patenka Ǳ skiedros frakcijŃ. Susmulkinta skiedra kaupiama trijose 

po 700 m3 talpos talpyklose. 
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Toliau iġ ġios susmulkintos skiedros droģliavimo staklǟmis gaminama droģlǟ penkiais 

droģliavimo Ǳrengimais. Nuo droģliavimo stakliȎ iġsiskirianļios kietosios dalelǟs patenka Ǳ oro 

valymo ǱrenginǱ ï ciklonŃ. 

Technologinio proceso metu droģlǟ (ir pjuvenos) transportuojama uģdarais mechaniniais 

transporteriais, tarp operacijȎ kaupiama uģdaruose bunkeriuose.  

Toliau droģlǟ (kartu su pjuvenomis) dģiovinama bȊgninǟje dģiovykloje. Droģlǟ sumaiġyta su 

pjuvenomis dģiovinama besisukanļiame bȊgne, veikiama karġtȎ dujȎ, iġeinanļiȎ iġ medģio dulkiȎ 

degiklio. Degiklyje kuru taip pat naudojamos dulkǟs, gautos pjaustant pagamintŃ plokġtň ar sumalant 

plokġtǟs atliekas bei brokŃ. Po dģiovinimo drǟgmǟs matuokliu infraraudonȎjȎ spinduliȎ pagalba 

pastoviai matuojama droģlǟs drǟgmǟ. Iġ dģiovyklos iġmetamȎ dujȎ valymas vykdomas penkiȎ 

ciklonȎ baterijoje, iġ kuriȎ apvalytas oras patenka Ǳ ġlapiŃ elektrostatinǱ filtrŃ.  

Po dģiovyklos droģlǟ patenka Ǳ 300 m3 sausos droģlǟs talpyklŃ, iġ kurios tiekiama Ǳ rȊġiavimo 

ǱrenginǱ. Droģlǟ rȊġiuojama mechaniniuose sijotuvuose. Ġio proceso metu iġsiskirianļios kietosios 

dalelǟs sulaikomos filtre.  

Atskiriamos keturios droģlǟs frakcijos: 

- pirma ï dulkǟs, panaudojamos kaip kuras dģiovyklos pakuroje; 

- antra ï smulki frakcija, naudojama medienos droģliȎ plokġtǟs iġoriniam sluoksniui; 

- treļia ï vidutinǟ frakcija, nukreipiama Ǳ pneumo-rȊġiuotuvŃ, jame atskirta kondicinǟ frakcija 

naudojama medienos droģliȎ plokġtǟs vidiniam sluoksniui, o per stora ir didelǟ, sunki droģlǟ 

paduodama persmulkinimui ir vǟl nukreipiama Ǳ rȊġiavimŃ; 

- ketvirta ï stambi frakcija, kuri kartu su atrȊġiuota treļios frakcijos stora sunkia droģle 

persmulkinama smulkintuve ir vǟl nukreipiama Ǳ rȊġiavimŃ. 

Negabaritinǟ frakcija iġ smulkios frakcijos sietȎ patenka Ǳ smulkintuvŃ ir sumaltos iki dulkiȎ 

pavidalo su oro srautu patenka Ǳ 300 m3 sausȎ dulkiȎ talpyklŃ, paġalinant uģterġtŃ orŃ per filtrŃ. 

Atskirta per stambi droģlǟ patenka Ǳ negabaritinǟs droģlǟs 300 m3 talpos talpyklŃ, iġ kurios 

tiekiama Ǳ tris pakartotino smulkinimo smulkintuvus, o susmulkinus tiekiama atgal Ǳ rȊġiavimo srautŃ. 

Iġ negabaritinǟs droģlǟs smulkintuvȎ, transportuojant droģlň pneumotransportu Ǳ aplinkŃ iġsiskiria 

kietosios dalelǟs, kurios sulaikomos trijuose filtruose.  

Toliau iġoriniȎ ir vidinio srautȎ droģlǟ transportuojama atskirais srautais. Droģlǟs iġoriniai ir 

vidinis srautai atskirai sveriami ir sumaiġomi su klijais. KlijȎ paruoġimas ir dozavimas vykdomas 

uģdaroje sistemoje pilnai automatiniame reģime pagal technologo uģduotas receptȊras. Klijams 

naudojamos karbamido-formaldehidinǟs arba melamino-karbamido-formaldehidinǟs dervos, o kaip 

kietiklis naudojamas amonio nitratas. 

Iġkraunant dervas formaldehido garȎ Ǳ aplinkos orŃ iġsiskyrimas yra maģai tikǟtinas ir 

nevertinamas, kaip negalintis turǟti reikġmingo poveikio. Perkrovimo procesas vyksta uģdara sistema. 

Dervos esant aplinkos temperatȊrai yra stabilus produktas, formaldehido garȎ iġsiskyrimas galimas 

tik MDP gamybos metu, kai naudojama aukġta temperatȊra, o nuo gamybos nusiurbtas oras yra 

nuvedamas Ǳ oro valymo Ǳrenginius. 

MDP atsparumo drǟgmei padidinimui naudojamas parafinas, kuris iġlydytas iġpurġkiamas 

maiġytuve ant droģlǟs, prieġ sumaiġant jŃ su klijais. Formaldehido suriġimui naudojamas karbamidas, 

kurio tirpalas Ǳmaiġomas Ǳ klijus. Sumaiġyta su klijais droģlǟ toliau transportuojama uģdarais 

konvejeriais Ǳ formavimo maġinas, kuriȎ pagalba suformuojamas tolygus kilimas: vidinis sluoksnis ï 

iġ stambesnǟs droģlǟs, iġoriniai ï iġ smulkios. Kilimo formavimo kokybei kontroliuoti yra 

sumontuotos juostinǟs svarstyklǟs bei drǟgmǟs matuoklis. Prieġ patekdamas Ǳ nepertraukiamo 

veikimo presŃ droģlǟs kilimas papresuojamas nepertraukiamo veikimo papresavimo prese. Presavimo 

procesui suintensyvinti kilimas apipurġkiamas vandeniu. Atpjaunami nesuformuoti kraġtai ir 

grŃģinami atgal Ǳ plokġtǟs formavimŃ per oro valymo ǱrenginǱ ï ciklonŃ iġ kurio iġmetamos kietos 

dalelǟs. MDP presuojama nepertraukiamo veikimo hidrauliniame karġtame prese, kurǱ kaitina 280 ÁC 

temperatȊros tepalas, gaminamas termotepalo katilinǟje. Termotepalo katilinǟ kȊrenama medienos 

kuru.  

Formavimo metu, formuojant plokġtň susiformavusios kietos dalelǟs ï formavimo srauto 

ġlapios atliekos ir sausos dulkǟs nusiurbiamos nuo formavimo stakliȎ ir po permalimo naudojamos 
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kurui dģiovykloje. Proceso metu iġsiskirianļios kietosios dalelǟs patenka Ǳ du filtrus. Sulaikytos 

dulkǟs tiekiamos Ǳ dģiovyklos degiklǱ perteklinǱ orŃ iġmetant per filtrŃ. Atliekos laikomos 300 m3 

talpos grǱģtamȎ medģiagȎ talpoje, iġ kurios tiekiamos papildomam permalimui ir tiekiamos Ǳ 

dģiovyklŃ kaip kuras. Iġ degiklio kuro tiekimo sistemos perteklinis oras iġmetamas per filtrŃ. 

Suformuotas plokġtǟs srautas tiekiamas Ǳ presavimo ǱrenginǱ, kur plokġtǟ supresuojama volais, 

Ǳkaitintais karġta alyva. Supresuota plokġtǟ yra vǟdinama oro srautu, nusiurbiant ǱkaitusǱ orŃ, 

susimaiġiusǱ su kietosiomis dalelǟmis ir formaldehidu. Uģterġtas karġtas oras nukreipiamas per 

vandens auġintuvŃ ir patenka Ǳ ġlapio valymo filtrŃ. Supresuota iġtisinǟ MDP iġ kraġtȎ apipjaunama 

ir supjaustoma Ǳ didelius lapus. 

MDP gamybos proceso metu apipjaunant uģ preso jau suklijuotŃ MDP plokġtň gaunasi 

pjuvenos, kurios pneumo transporto sistemȎ pagalba nutransportuojamos Ǳ grǱģtamȎ medģiagȎ 

bunkerǱ. ǰ ġǱ bunkerǱ taip pat iġ transporterio patenka ir brokuotas praklijuotas kilimas (per drǟgnas, 

ar su metalu). Iġ ġio bunkerio grǱģtamos medģiagos (pjuvenos, brokuotas praklijuotas kilimas) dǟl 

padidintos drǟgmǟs toliau pneumo transporto sistemos pagalba transportuojamos Ǳ dģiovyklos 

pirminio padģiovinimo zonŃ pakartotinam dģiovinimui.  

Droģlǟ, gauta apipjaunant-supjaunant plokġtň, bei brokuotas kilimas grŃģinami Ǳ technologinǱ 

procesŃ. Nuo pjovimo Ǳrenginio nusiurbtas uģterġtas kietosiomis dalelǟmis ir formaldehidu oras 

iġmetamas Ǳ aplinkŃ per filtrŃ, kuriuo taip pat valomos kietos dalelǟs, atsiurbtos iġ formavimo 

Ǳrenginio. 

Toliau plokġtǟ praeina storio matuoklǱ ï pȊsliȎ detektoriȎ, kuris nenutrȊkstamai matuoja 

plokġtǟs storǱ ir nustatinǟja pȊsles ar iġsisluoksniavimŃ. Plokġtǟ pasveriama ir paduodama Ǳ auġintuvŃ, 

iġ kurio kraunama Ǳ paketus. Supjaustyta plokġtǟ patenka Ǳ vǟsinimo oru ǱrenginǱ. Toliau plokġtǟ 

ġlifuojama, rȊġiuojama. Nuo ġlifavimo stakliȎ iġsiskirianļios kietosios dalelǟs paġalinamos 

pneumotransporto sistema. KietȎjȎ daleliȎ iġsodinimui Ǳrengtas filtras. Sulaikytos dulkǟs grŃģinamos 

Ǳ dulkiȎ talpyklŃ, iġ kurios perteklinis oras paġalinamas iġvalytas filtre. 

Ġlifavimo metu susidariusios stambesnǟs atliekos, brokas ġalinamas kita linija, orŃ Ǳ aplinkŃ 

iġmetant per filtrŃ. Sulaikytos dalelǟs tiekiamos Ǳ grǱģtamȎ medģiagȎ bunkerǱ, perteklinǱ uģterġtŃ orŃ 

iġmetant per filtrŃ. 

Elektros energijos patikimumui uģtikrinti naudojamas dyzelinis elektros generatorius. 

Nuġlifuota, supjauta ir atvǟsinta plokġtǟ tiekiama Ǳ sandǟlǱ, iġ kur tiekiama Ǳ prekybŃ arba Ǳ 

laminavimo linijŃ. 
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3.3.1 schema MDP gamybos proceso principinǟ technologinǟ schema 

    RŃstȎ sandǟlis    

    
 

    

    Smulkinimas    

    
 

    

    Skiedros sandǟlis  
Atveģtinǟ skiedra, 

pjuvenos 
 

       
 

  

    Skiedros rȊġiavimas     

    
 

     

    Skiedros bunkeris     

          

    Droģliavimas     

          

    Ġlapios droģlǟs bunkeris 

 

RȊġiavimas   

         

 
Pakura   

Dģiovinimas    
  

     
 

    

  
   

RȊġiavimas    
   

     
 

    

     Sausos droģlǟs bunkeris    

          

     KlijȎ Ǳterpimas    

     
 

    

     Formavimas    

          

     Papresavimas    

     
 

    

     Karġtas presavimas   

     
 

  
 

     MDP Apipjovimas  

          

     MDP Auġinimas    

     
 

    

     Tarpinis sandǟliavimas    

          

 Dulkǟs 
 

 

MDP Ġlifavimas, 

supjaustymas 
   

  

         

    
MDP paketavimas,                                 

atkrovimas 
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BaldȎ gamybos technologinis procesas 

Gaminio gamyba pradedama nuo ǱveģamȎ medģiagȎ sandǟliavimo ir jȎ atidavimo Ǳ 

gamybinius objektus. Medģiagos ir ģaliavos iġ sandǟliȎ Ǳ darbo vietas atveģamos pakrautuvais arba 

rankiniais veģimǟliais.  

MDP pateikiama tiesiogiai iġ MDP gamybos cecho (tarpinio gatavos MDP sandǟlio). 

 

3.3.2 schema. BaldȎ gamybos technologinǟ schema 

 

 

Impregnuotas popieriusMDP

MDP laminavimas

Pjaustymas

Keturpusǟ linija ï 

briaunavimas, grňģimas

Vienpozicinǟ linija ï 

grňģimas, frezavimas

BaldȎ pakavimas

Jungimas

Frezavimas

 
 

Pirmiausia pagal optimizuotŃ iġpjaustymo apraġŃ ir detaliȎ poreikǱ supjaunama medienos 

droģliȎ plokġtǟ, kitos pagalbinǟs lakġtinǟs medģiagos. Atsiradusios pjovimo metu atraiģos 

smulkinamos smulkintuvais; susmulkintos droģlǟs pneumotransporto pagalba transportuojamos Ǳ 

kieto kuro katilinǟs sandǟlǱ deginimui. Medienos droģliȎ plokġtǟs (MDP) pakrautuvu padedamos ant 

vienȎ iġ keleto atitinkamȎ automatizuotȎ plokġļiȎ supjaustymo stakliȎ pakrovimo Ǳrenginio. 

Supjaustymo Ǳrenginio operatorius parenka uģduotǱ ir nustatňs kitus reikalingus parametrus Ǳjungia 

ǱrenginǱ. Atitinkamoje supjaustymo Ǳrenginio vietoje supjaustyti Ǳ reikiamus dydģius ruoġiniai 

nukraunami rankiniu bȊdu ant pakeliamo stalo ir perstumiami Ǳ vienodȎ ruoġiniȎ rietuves ant 

rolgangȎ. 

Plaļios detalǟs, kuriȎ plotis nuo 300 mm, apjuosiamos dekoratyvine apdailinta plǟvele tam 

skirtoje linijoje. Ġiuose Ǳrenginiuose atliekamas laminavimas (skydo plokġtumȎ apklijavimas 

dangomis ï dekoratyvine apdailinta plǟvele) ir apjuosimas (skydo plokġtumȎ ir dvejȎ kraġtȎ 

apklijavimas dangomis) klijȎ-lydalȎ pagalba. Kraġtai klijuojami klijȎ-lydalȎ pagalba. Klijai-lydalai 
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iġ specialiȎ maiġȎ, esanļiȎ prie linijos ekstruderio pagalba transportuojama Ǳ klijȎ uģneġimo mazgŃ ir 

plyġinǟs galvutǟs pagalba uģtepama plǟvelǟ. Laminavimo-apjuosimo ciklas automatizuotas, visos 

susmulkintȎ medienos atliekȎ iġsiskyrimȎ vietos turi vietinius nutraukimo Ǳrenginius. Linijoje 

padengiama dekoratyvine apdailinta plǟvele apatinǟ detalǟs pusǟ, frezavimo agregatȎ pagalba 

profiliuojami detaliȎ kraġtai ir apjuosiama dekoratyviniu popieriumi virġutinǟ pusǟ ir ġoniniai kraġtai. 

Apjuosti ruoġiniai nukraunami automatiniu nukrautuvu ant rolgangȎ. Apdailintos kartotinǟs iġ ilgio 

detalǟs supjaustomos Ǳ reikiamo dydģio detales. Detalǟs, kurioms nereikalingos skersinǟs briaunos 

transportuojamos traversiniȎ veģimǟliȎ pagalba Ǳ atskiras grňģimo stakles. Apdailintos plǟvelǟs 

rulonas specialiu rankiniu veģimǟliu ar pakrautuvu atveģamas Ǳ laminavimo barŃ. Dekoratyvinǟs 

apdailintos plǟvelǟs rulonai supjaustomi Ǳ reikiamus ilgius staklǟmis.  

Detalǟs, kuriȎ kraġtai yra statmeni, padengiamos dekoratyvine apdailinta plǟvele, apatinǟs ir 

virġutinǟs pusǟs (nedengiami kraġtai). Padengtos dekoratyvine apdailinta plǟvele detalǟs patenka Ǳ 

skydȎ kalibravimo ir apklijavimo kraġtȎ juostele linijas ir po to Ǳ sugrňģimo linijas. DetaliȎ 

kalibravimas ir kraġtȎ apklijavimas ï tai tikslus ruoġiniȎ apdirbimas ilgio, ploļio ar formos atģvilgiu 

kartu priklijuojant prie detalǟs skydo kraġtȎ medienos ar sintetinň juostelň. Atskirais atvejais ġio 

proceso metu detalǟse atliekamas ir grioveliȎ iġpjovimas. KraġtȎ klijavimas vykdomas naudojant 

klijus-lydalus. Priklausomai nuo detaliȎ konstrukcijos galima apklijuoti dvejus arba keturis kraġtus. 

KalibravimŃ ir kraġtȎ apklijavimŃ sudaro ġie technologinǟs linijos mazgai:   

- detaliȎ padavimo Ǳrenginys;  

- iġilginio pjovimo-frezavimo mazgas su nutraukiamŃja ventiliacija;  

- klijavimo mazgas;  

- briaunos apipjovimo-frezavimo mazgas su nutraukiamŃja ventiliacija;  

- detaliȎ transportavimas su pasukimo mechanizmu; 

- skersinio pjovimo-frezavimo mazgas su nutraukiamŃja ventiliacija;  

- klijavimo mazgas;  

- briaunos apipjovimo-frezavimo mazgas su nutraukiamŃja ventiliacija;  

- pirminis grňģimas;  

- antrinis grňģimas;  

- iġilginio pjovimo-frezavimo Ǳrenginys su nutraukiamŃja ventiliacija;  

- detaliȎ transportavimas su pasukimo mechanizmu;  

- detaliȎ nukrovimo mazgas.  

Apdailintose tiksliȎ matmenȎ detalǟse grňģiamos kiaurymǟs ir lizdai, reikalingos gaminio 

(baldo) surinkimui. Detalǟms, kuriȎ forma yra kreivalinijinǟ, atliekamos frezavimo operacijos. Visos 

ġios paminǟtos mechaninǟs operacijos gali bȊti atliekamos taip pat ir  pozicinǟse staklǟse ar apdirbimo 

centruose, priklausomai nuo detales sudǟtingumo. 

Kartotiniai skydai gali bȊti supjaunami Ǳ detales formatinio pjovimo staklǟmis ir faneruojami 

vienpusǟse kraġtȎ apklijavimo staklǟse, o po to priklausomai nuo reikalingumo ï grňģiami pozicinǟse 

grňģimo staklǟse. 

Kitu srautu (siaurȎ detaliȎ gamyba) gaminamos siauros iki 300 mm ploļio detalǟs. MDP 

lakġtai supjaunami Ǳ siauras detales, po to joms suteikiamas reikiamas profilis ir detalǟs apjuosiamos 

polipropilenine dekoratyvine plǟvele. SiaurȎ profiliuotȎ detaliȎ gamyboje numatomi keturi skirtingi 

gamybos srautai: stalļiȎ detalǟs, detalǟs nupjautos 45 laipsniȎ kampu, statmenos detalǟs, detalǟs su 

figȊriniu iġpjaustymu. O po to, priklausomai nuo poreikio, detalǟs pjaunamos, frezuojamos, 

grňģiamos. Ġios operacijos numatytos atlikti pozicinǟse frezavimo, pjovimo, grňģimo staklǟse ar CNC 

centruose. Specifiniai detaliȎ kraġtai (trumpi ï iki 100 mm) klijuojami kraġtȎ apklijavimo linijoje. 

StalļiȎ detalǟs pjaunamos skersai, grňģiamos. Iġ mechaniġkai apdirbtȎ detaliȎ presuose surenkami 

pusgaminiai (rǟmai, durelǟs). Paruoġtos apdailos dekoratyvine plǟvele detalǟs tiekiamos rolgangais Ǳ 

komplektavimo barŃ. Jei detalǟms reikalinga, joms atliekamos staliġkos surinkimo operacijos ant 

specialioje surinkimo darbo vietoje. Komplektavimo ï pakavimo konvejeriuose detalǟs ir, jei 

reikalinga, komplektuojanļios detalǟs, furnitȊra sukomplektuojamos ir uģpildȎ pagalba paruoġiamos 

pakavimui. 
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Gaminio pakavimas ï tai atskirȎ gaminio detaliȎ sudǟjimas Ǳ paketus, kad perveģimo metu jas 

bȊtȎ galima apsaugoti nuo paġaliniȎ poveikiȎ, supakuoti gaminai kraunami ant euro padǟklȎ, 

apsukami plǟvele ir sutvirtinami pakavimo juostele. Supakuotos paletǟs apsukamos plǟvele. 

Supakuoti gaminai iġveģami Ǳ gatavos produkcijos sandǟlǱ. Transportavimo operacijos tarp 

pagrindiniȎ barȎ numatytos bǟginiais vǟģimǟliais, sandǟliuojant detales ant ritininiȎ rolgangȎ 

reikiamose vietose. Kitos cechinǟs transporto priemonǟs ï rankiniai-hidrauliniai veģimǟliai. 

Ġilumos gamybos procesas 

Planuojamas 30 MW ġiluminio naġumo biokurŃ naudojantis ġiluminis Ǳrenginys skirtas 

generuoti ġiluminň energijŃ terminǟs alyvos kaitinimui, kuru naudojant medienŃ, susmulkintŃ iki 1 

mm dydģio daleliȎ (dulkiȎ). 

Katilinǟje numatomas rezervinis 6 MW gamtiniȎ dujȎ katilas. 

ĠilumŃ generuojantis Ǳrenginys komplektuojamas su trimis po 10 MW kombinuotais medģio 

dulkiȎ degikliais. 

ǰrenginio sudǟtinǟs dalys: 

- kombinuoti degikliai; 

- oro paġildytojas, ekonomaizeris; 

- terminǟs alyvos kaitintuvas; 

- deginiȎ valymo Ǳrenginys. 
 

Kadangi katilinǟje bus naudojamas kuras, kurio drǟgnumas iki 50 %, degimo produktuose yra 

didelis kiekis vandens garȎ, kuriuos kondensuojant galima papildomai atgauti ġilumŃ, katilinǟje bus 

Ǳrengtas kondensacinis dȊmȎ ekonomaizeris, papildomai iġ dȊmȎ atgaunantis iki 5 MW ġilumos. 

Kondensacinis dȊmȎ ekonomaizeris prilyginamas oro valymo Ǳrenginiui ï skruberiui, maģinanļiam 

kietȎjȎ daleliȎ koncentracijŃ deginiuose. Taip pat kietȎjȎ daleliȎ iġmetamuose dȊmuose valymui bus 

Ǳrengtas multiciklonas. Katiluose Ǳrengiama dȊmȎ recirkuliacijos sistema, Ǳgalinanti maģinti aplinkos 

oro terġalȎ susidarymŃ ir iġmetimŃ. 

Chemiġkai neapdorota mediena susmulkinama smulkintuvu ir iġ kuro saugyklos 

pneumotransportu tiekiama Ǳ pakurŃ ï medienos dulkiȎ degiklǱ. Degantis kuras generuoja iki 30 MW 

galios ġiluminň energijŃ ir iki 320 ÁC pakaitina vertikaliuoju ġilumokaiļiu cirkuliuojanļiŃ terminň 

alyvŃ 

 

StatiniȎ, inģineriniȎ tinklȎ ir susisiekimo komunikacijȎ iġdǟstymas sklype 

PȉV teritorijoje numatoma pastatyti keletŃ pastatȎ (3.3.1 pav.):  

- medģio droģliȎ MDP gamybos ir sandǟliavimo pastatas su administracinǟmis-buitinǟmis patalpomis 

(1) statomas sklypo centre. Ġio pastato priklausiniai yra droģliȎ rȊġiavimo stoginǟ (2), dģiovykla (3), 

droģlǟs gamybos pastatas (4), skiedros ir pjuvenȎ priǟmimo statinys (5) ir skiedros gamybos pastatas 

(6). Netoliese MDP gamybos pastato ir jo priklausiniȎ projektuojama prieġgaisrinǟ siurblinǟ su 

poģeminiu vandens rezervuaru (7) ir katilinǟ (8). 

Prie MDP gamybos pastato ġiaurinǟs sienos antrame statybos etape numatoma pristatyti baldȎ 

gamybos ir sandǟliavimo pastatŃ su administracinǟmis-buitinǟmis patalpomis (9) bei perspektyvoje 

jǱ iġplǟsti (10). MDP gamybos pastato (1) ġiaurǟs vakarȎ pusǟje projektuojamas krovos kiemas (20), 

kuriame numatoma stoginǟ (12). 

Nuo MDP gamybos pastato (1) ir jo priklausiniȎ pietȎ ir vakarȎ kryptimis, numatomos 

betoninǟs aikġtelǟs (14; 15) ģaliavos sandǟliavimui. Tarp aikġteliȎ numatomi pravaģiavimai. Prie 

Ǳvaģiavimo sunkiajam transportui projektuojamas kontrolǟs postas su svarstyklǟmis (11). 

Naujai suprojektuoti ġie inģineriniai tinklai: elektros kabelinǟs jǟgos, apġvietimo linijos ģemǟje, 

buitinio, gaisrinio vandentiekio, buitiniȎ, pavirġiniȎ nuotekȎ, ryġiȎ, dujotiekio. Sklype Ǳvairiose vietos 

iġdǟstomos pavirġiniȎ nuotekȎ valyklos (16). 

I statybos plǟtros etapo sklypo planas pateiktas 3 priede. 
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3.3.1 pav. PȉV pastatȎ ir statiniȎ iġdǟstymas PȉV teritorijoje.  
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3.4. Ȋkinǟs veiklos vykdymo terminai ir eiliġkumas, Ȋkinǟs veiklos vykdymo (objekto 

naudojimo) trukmǟ (tais atvejais, kai planuojama terminuota Ȋkinǟ veikla) 

Planuojami du terirorijos Ǳsavinimo plǟtros etapai: 

- pirmuoju teritorijoe plǟtros etapu Ǳsavinamas 60,5498 ha ploto valstybinis ģemǟs sklypas 

(kad. Nr. 3203/0010:65), esantis Ryto g. 4, MenļiȎ k., Naujosios Akmenǟs kaimiġkoji sen., 

Akmenǟs r. sav., ĠiauliȎ apskrityje, Akmenǟs laisvosios ekonominǟs zonos teritorijoje. 

- antruoju plǟtros etapu Ǳsavinami privaļios nuosavybǟs ģemǟs sklypai, esantys Ǳ rytus nuo 
pirmo plǟtros etapo ģemǟs sklypo, t.y.  6,726 ha ploto ģemǟs sklypas kad. Nr. 3203/0010:98 

PaġakarniȎ kaime, 7,0 ha ploto ģemǟs sklypas kad. Nr. 3203/0010:49 MenļiȎ kaime, 

10,6672 ha ploto ģemǟs sklypas kad. Nr. 3203/0010:104 MenļiȎ kaime. 

 

Pirmo teritorijos plǟtros etapo ģemǟs sklype statybas numatoma vykdyti dviem statybos 

etapais. Pirmuoju statybos etapu numatoma pastatyti medienos droģliȎ plokġļiȎ gamybos Ǳmonň 

su visa reikalinga inģinerine infrastruktȊra. Antruoju statybos etapu numatoma pastatyti 

korpusiniȎ baldȎ gamybos Ǳmonň, sandǟlius, geleģinkelio atġakŃ ir administracinǱ pastatŃ. 

Antrojo teritorijos plǟtros etapo ģemǟs sklypuose Ȋkinǟ veikla nǟra planuojama. Ģemǟs 

sklypai naudojami tik pirmojo teritorijos plǟtros etapo statiniȎ eksploatavimui reikalingai 

inģinerinei infrastruktȊrai Ǳrengti. 

Pirmojo statybos etapo statinio projektas parengtas, gautas statybŃ leidģiantis dokumentas. 

Statybos pabaiga 2019 m. Antrojo statybos etapo pradģia 2020 m. 

Darbo reģimas: darbo dienȎ skaiļius metuose ï 346, planuojama dirbti keturiomis 

paminomis. 

ȉkinǟ veikla neterminuota.  

 

3.5. informacija, kokiuose Ȋkinǟs veiklos etapuose ï teritorijȎ planavimo, statiniȎ statybos, 

sanitarinǟs apsaugos zonos ribȎ nustatymo ar tikslinimo, Ȋkinǟs veiklos nutraukimo ar kt. 

ï atliekamas poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimas 

Planuojant Ȋkinň veiklŃ buvo atliktas planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai 

vertinimas ir Aplinkos apsaugos agentȊra 2018-09-25 priǟmǟ sprendimŃ Nr. (30.1)-A4-7776 dǟl 

Ȋkinǟs veiklos galimybiȎ. Atliekant planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimŃ, 

atsiģvelgiant Ǳ Ȋkine veikla sukeliamŃ fizinň tarġŃ ï triukġmŃ, buvo nustatyta sanitarinǟs apsaugos 

zona, apimanti planuojamos Ȋkinǟs veiklos ģemǟs sklypŃ ir gretimus ģemǟs sklypus. 

ȉkinǟs veiklos organizatorius numato Ǳgyvendinti Ȋkinǟs veiklos Ǳtakojamo triukġmo 

maģinimo priemones ir sumaģinti sanitarinǟs apsaugos zonos ribas, todǟl vykdomas sanitarinǟs 

apsaugos zonos ribȎ tikslinimas, atliekant poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimŃ. Poveikio 

visuomenǟs sveikatai vertinimo pagrindas ï Ȋkinǟs veiklos vykdytojo suformuota uģduotis ï 

medienos produktȎ ǱmoniȎ sanitarinǟs apsaugos zonos dydǱ patikslinti pagal triukġmo sklaidos ir 

kitos aplinkos tarġos skaiļiavimus atliekant poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimŃ. 

Poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimas atliekamas statiniȎ statybos etape, tikslinant 

nustatytŃjŃ sanitarinǟs apsaugos zonŃ. 

 

3.6. siȊlomos planuojamos Ȋkinǟs veiklos alternatyvos; ġis reikalavimas neprivalomas, kai 

atliekamas vykdomos Ȋkinǟs veiklos, kuriai reikia nustatyti arba patikslinti sanitarinǟs 

apsaugos zonȎ ribas, poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimas. 

Kadangi planuojamai Ȋkinei veiklai numatoma patikslinti sanitarinǟs apsaugos zonos ribas, 

planuojamos Ȋkinǟs veiklos alternatyvos nǟra analizuojamos. 
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4. PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS VIETOS ANALIZǞ 

4.1. planuojamos Ȋkinǟs veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius 

vienetus, jȎ dalis ir gyvenamŃsias vietoves (apskritis, savivaldybǟ, seniȊnija, miestas, 

miestelis, kaimas, viensǟdis, gatvǟ); teritorijos, kurioje planuojama Ȋkinǟ veikla, ne senesnis 

kaip 3 metȎ ģemǟlapis su gretimybǟmis (ortofoto ar kitokiame ģemǟlapyje, kitose grafinǟs 

informacijos pateikimo priemonǟse apibrǟģta planuojama teritorija; planȎ mastelis 

pasirenkamas atsiģvelgiant Ǳ planuojamos teritorijos ir teritorijos, kuriŃ planuojama Ȋkinǟ 

veikla gali paveikti, dydģius), esamos ir suplanuotos gretimybǟs (ģemǟs sklypai ir pastatai, su 

kuriais ribojasi teritorija), teritorijos, kurioje planuojama Ȋkinǟ veikla, svarba aplinkos 

apsaugos, visuomenǟs sveikatos saugos, ekonominiu, visuomeniniu ar kt. poģiȊriais, objektai, 

kuriems nustatytos sanitarinǟs apsaugos zonos, informacija apie sanitarinǟs apsaugos zonos 

ribȎ nustatymŃ ir ǱregistravimŃ, kita svarbi informacija 

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos vieta - ĠiauliȎ apskritis, Akmenǟs raj., Naujosios Akmenǟs 

kaimiġkoji seniȊnija. 

Veikla planuojama pirmuoju plǟtros etapu - Akmenǟs laisvosios ekonominǟs zonos (toliau 

ï LEZ) teritorijoje. 

Pirmasis plǟtros etapas planuojamas valstybiniame 60,5498 ha ploto ģemǟs sklype (kad. Nr. 

3203/0010:65), esanļiame Ryto g. 4, MenļiȎ k., Naujosios Akmenǟs kaimiġkoji sen., Akmenǟs r. 

sav., ĠiauliȎ apskrityje.  

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos ģemǟs sklypȎ situacinǟ schema pateikiama 4.1.1 paveiksle.  

Planuojama teritorija yra ġalia gleģinkelio ĠiauliaiïMaģeikiai atġakos nuo Ventos Ǳ NaujŃjŃ 

Akmenň, netoli yra kraġto keliai Nr. 156 Naujoji Akmenǟ ï Venta ir Nr.154 Ġiauliai ï Gruzdģiai 

ï Naujoji Akmenǟ, apie 3 km iki Naujosios Akmenǟs miesto, pagal Akmenǟs rajono savivaldybǟs 

teritorijos bendrŃjǱ planŃ urbanizuotinoje teritorijoje. Numatomas naudoti ģemǟs sklypas Akmenǟs 

LEZ teritorijoje yra kitos naudojimo paskirties su pramonǟs ir sandǟliavimo objektȎ teritorijos 

naudojimo bȊdu.  

Greta planuojamos Ȋkinǟs veiklos teritorijos patvirtintȎ ģemǟs sklypȎ detaliȎjȎ planȎ nǟra. 

Gretimybǟje vyrauja ģemǟs Ȋkio ir miġkȎ Ȋkio naudojimo paskirties ģemǟs sklypai. Pagal 

Akmenǟs rajono savivaldybǟs teritorijos bendrojo plano sprendinius, gretimose teritorijose yra 

priemiestinio Ȋkininkavimo perspektyviȎ gyvenamȎjȎ vietoviȎ Ǳtakos zona bei intensyvaus 

ģemǟs Ȋkio zona labai geros ir geros Ȋkinǟs vertǟs ģemǟs. 
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4.1.1 pav. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos ģemǟs sklypȎ situacinǟ schema. 

 

Duomenys apie gretimus ģemǟs sklypus nustatyti pagal nekilnojamȎjȎ daiktȎ registro 

iġraġus ir pateikiami 4.1.1 lentelǟje. Daugumos vietovǟje esanļiȎ ģemǟs sklypȎ naudojimo 

paskirtis ï ģemǟs Ȋkio, dalis ï miġkȎ Ȋkio paskirties.  
 

4.1.1 

lentelǟ. 

Informacija apie greta planuojamos Ȋkinǟs veiklos ģemǟs sklypo esanļius ģemǟs 

sklypus, jȎ naudojimo reglamentus 

Ģemǟs sklypo 

kadastrinis numeris, 

adresas (ģr. 5 priedas. 

Kadastro ģemǟlapis) 

Ģemǟs 

sklypo 

plotas (ha) 

Ģemǟs sklypo 

naudojimo paskirtis 

Ģemǟs sklypo 

naudojimo bȊdas 

Ģemǟs sklypo 

valdytojas 

3203/8001:1,  

Akmenǟs r. sav. 
38,5928 Kita 

Susisiekimo ir 

inģinerinǟs 

infrastruktȊros teritorijos 

Lietuvos 

Respublika 

3203/0010:84, 

PaġakarniȎ k. 
7,8316 Ģemǟs Ȋkio 

Kiti ģemǟs Ȋkio 

paskirties ģemǟs sklypai 

Privatus 

asmuo 

3203/0010:56, 

PaġakarniȎ k. 
3,85 MiġkȎ Ȋkio - 

Juridinis 

asmuo 

3203/0010:99, 

PaġakarniȎ k. 
3,8509 Ģemǟs Ȋkio 

Kiti ģemǟs Ȋkio 

paskirties ģemǟs sklypai 

Privatus 

asmuo 

3203/0010:100, 

MenļiȎ k 
10,1905 Ģemǟs Ȋkio 

Kiti ģemǟs Ȋkio 

paskirties ģemǟs sklypai 

Privatus 

asmuo 

3203/0010:17,  

MenļiȎ k. 
11,7 Ģemǟs Ȋkio - 

Privatus 

asmuo 
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Ģemǟs sklypo 

kadastrinis numeris, 

adresas (ģr. 5 priedas. 

Kadastro ģemǟlapis) 

Ģemǟs 

sklypo 

plotas (ha) 

Ģemǟs sklypo 

naudojimo paskirtis 

Ģemǟs sklypo 

naudojimo bȊdas 

Ģemǟs sklypo 

valdytojas 

3203/0010:2,  

KyġiȎ k. 
12,6 Ģemǟs Ȋkio - 

Privatus 

asmuo 

3203/0012:1,  

KyġiȎ k. 
2,97 MiġkȎ Ȋkio - 

Privatus 

asmuo 

3203/0012:8,  

KyġiȎ k. 
4,25 MiġkȎ Ȋkio - 

Privatus 

asmuo 

3203/0012:132,  

KyġiȎ k. 
11,8 Ģemǟs Ȋkio 

Kiti ģemǟs Ȋkio 

paskirties ģemǟs sklypai 

Privatus 

asmuo 

3203/0001:239, 

AlkiġkiȎ k. 
10,34 Ģemǟs Ȋkio 

Kiti ģemǟs Ȋkio 

paskirties ģemǟs sklypai 

Privatus 

asmuo 

3203/0001:262, 

AlkiġkiȎ k. 
12,4 Ģemǟs Ȋkio 

Kiti ģemǟs Ȋkio 

paskirties ģemǟs sklypai 

Privatus 

asmuo 

3203/0001:145, 

AlkiġkiȎ k. 
6,21 Ģemǟs Ȋkio - 

Privatus 

asmuo 

3203/0001:8, 

AlkiġkiȎ k.  
15,64 Ģemǟs Ȋkio - 

Privatus 

asmuo 

3203/0001:3, 

AlkiġkiȎ k. 
14,66 Ģemǟs Ȋkio - 

Privatus 

asmuo 

3203/0009:102, 

PaġakarniȎ k. 
4,95 MiġkȎ Ȋkio ȉkiniȎ  miġkȎ sklypai 

Privatus 

asmuo 
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Planuojamos Ȋkinǟs veiklos teritorijos vieta rekreaciniȎ, kurortiniȎ, gyvenamosios, 

visuomeninǟs paskirties, pramonǟs ir sandǟliavimo, inģinerinǟs infrastruktȊros teritorijȎ 

atģvilgiu 

PȉV teritorijoje bei gretimybǟse nǟra rekreaciniȎ, kurortiniȎ vietoviȎ. Artimiausios 

gyvenvietǟs yra Menļiai, Kyġiai, Alkiġkiai, Gauġiai, Paġakarniai. Nuo PȉV teritorijos iki 

Naujosios Akmenǟs miesto gyvenamȎjȎ rajonȎ yra apie 2,3 km atstumas. GyvenamȎjȎ teritorijȎ 

iġdǟstymo schemoje (4.1.2 pav.) pateikiama informacija apie artimiausiŃ  gyvenamŃjŃ aplinkŃ.  

 

 
4.1.2 pav. Atstumai nuo PȉV sklypȎ ribȎ iki artimiausiȎ gyvenamȎjȎ teritorijȎ. 

 

  



20 

 

 
 

 

4.1.2 lentelǟ 
Informacija apie greta planuojamos Ȋkinǟs veiklos ģemǟs sklypo esanļias 

gyvenamŃsias teritorijas 

Gyvenamosios teritorijos ģemǟs sklypo kadstrinis 

numeris, adresas, paskirtis, naudojimo bȊdas 

Gyvenamosios 

teritorijos paģymǟjimas 

schemoje  

Atstumas nuo 

planuojamos Ȋkinǟs 

veiklos ģemǟs sklypo 

ribos (m) 

Ģemǟs sklypas 3203/0009:109, GauġiȎ k. 6A, ģemǟs 

Ȋkio naudojimo paskirties 
A 700 

Ģemǟs sklypas 3203/0010:75, łģuolȎ g. 6, PaġakarniȎ 

k., kitos paskirties, vinebuļiȎ ir dvibuļiȎ pastatȎ 

teritorijos 

B 785 

Ģemǟs sklypas 3203/0010:68, łģuolȎ g. 1, PaġakarniȎ 

k., kitos paskirties, vinebuļiȎ ir dvibuļiȎ pastatȎ 

teritorijos 

C 135 

Ģemǟs sklypas 3203/0010:52, MenļiȎ k., kitos 

paskirties, vinebuļiȎ ir dvibuļiȎ pastatȎ teritorijos 

(sodyba ġiuo metu apleista, negyvenama) 

D 260 

Ģemǟs sklypas 3203/0010:12, Ryto g. 3, MenļiȎ k., 

ģemǟs Ȋkio naudojimo paskirties 
E 830 

Ģemǟs sklypas 3203/0010:74, Ryto g. 1, MenļiȎ k., 

ģemǟs Ȋkio naudojimo paskirties 
F 1100 

 

Artimoje aplinkoje visuomeninǟs paskirties teritorijȎ nǟra. Artimiausi visuomeninǟs 

paskirties objektai (4.1.3 pav.) yra: A ï Naujosios Akmenǟs Saulǟtekio progimnazija (V. 

Kudirkos g. 11, Naujoji Akmenǟ); B ï Akmenǟs r. savivaldybǟs KultȊros centro AlkiġkiȎ 

kultȊros namai (Atģalyno g. 8, AlkiġkiȎ k.); C ï AlkiġkiȎ evangelikȎ liuteronȎ baģnyļia (MenļiȎ 

g. 2, AlkiġkiȎ k.).  
 



21 

 

 
 

 

4.1.3 pav. 
Atstumai nuo PȉV sklypȎ ribȎ iki artimiausiȎ visuomeninǟs paskirties ir 

pramoniniȎ teritorijȎ. 

Artimiausios pramoninǟs teritorijos yra iġsidǟsļiusios Naujosios Akmenǟs mieste, apie 3,3 km 

atstumu nuo analizuojamȎ sklypȎ ribȎ (4.1.3 pav.).  

 

4.2. ģemǟs sklypo, kuriame planuojama Ȋkinǟ veikla, pagrindinǟ ģemǟs naudojimo 

paskirtis, naudojimo bȊdas (-ai) (esamas ir planuojamas), ģemǟs sklypo plotas, ģemǟs 

sklypui nustatytos specialiosios ģemǟs naudojimo sŃlygos (pridedama iġraġo iġ 

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenȎ banko kopija) 

           Pirmojo plǟtros etapo Ǳgyvendinimas planuojamas Nacionalinǟs ģemǟs tarnybos patikǟjimo 

teisǟmis valdomame valstybiniame 60,5498 ha ploto ģemǟs sklype (kad. Nr. 3203/0010:65), 

esanļiame Ryto g. 4, MenļiȎ kaime, Naujosios Akmenǟs kaimiġkojoje seniȊnijoje, Akmenǟs 

rajono savivaldybǟs teritorijoje, ĠiauliȎ apskrityje. Ģemǟs sklypŃ nuomos teisǟmis valdo UAB 

ĂVakarȎ medienos grupǟñ.  

Antruoju plǟtros etapu planuojama naudoti teritorija yra privaļia nuosavybe valdomi ģemǟs 

sklypai, esantys MenļiȎ ir PaġakarniȎ kaimuose, Naujosios Akmenǟs kaimiġkojoje seniȊnijoje, 

Akmenǟs rajono savivaldybǟs teritorijoje, ĠiauliȎ apskrityje.  

AnalizuojamȎ ģemǟs sklypȎ (1 ir 2 plǟtros etapȎ) paģymǟjimai apie nekilnojamo daikto ir 

daiktiniȎ teisiȎ Ǳ jǱ ǱregistravimŃ nekilnojamojo turto registre pateikiami 1 priede. 

 

 

 

 

 


